
Elements Hybrid ist das Ergebnis 
fünfjähriger Forschung & Ent-
wicklung von LCD Laboratories.

• Großer Komfort  durch den Silikonhydrogel-Rand
• Visus wie mit einer formstabilen Linse
• Exzellente    Zentrierung    und    einfache     Anpassung 

auch bei schwierigen Hornhäuten
• Große Parametervielfalt von Basiskurve, Dioptrien 

und Durchmesser
• Kontrolle sphärischer Aberration durch high-

definition asphärisches Design
• Für eine gesunde Hornhaut:

• Hochgasdurchlässiges Material (DK 100)
• UV-Filter, der 99% UV-A und 97% UV-B-Strahlen filtert
• Keine Luftbläschen und keine 3/9-Uhr-Auflage
• Keine Hornhauterosion
• Flexible Tragezeiten möglich: von täglichem bis zu 

gelegentlichem Tragen 

Indikationen
Elements Hybrid ist eine echte Alternative für:
• Träger formstabiler Linsen, die Probleme

mit Tragekomfort, Zentrierung oder
Stabilisierung der Linsen haben

• Kunden mit Keratokonus und anderen
irregulären Hornhäuten

• Kunden mit hoher Ametropie
•

•

• Kunden, die seither mit "Huckepack"-
Systemen versorgt wurden

• Kunden, die nur gelegentlich
Kontaktlinsen tragen möchten

Material

Wassergehalt Silikonhydrogel 50%

Dk
Zentrale Zone:   100 
Weicher Rand:   50

Mittendicke 0.20 mm

Design Sphärisch & Rück/Vorderprismatisch/Bi-Torisch

Durchmesser ØT 14.90 mm (15.50 mm möglich)

Basiskurve
Von 5.50 bis 10.00 mm in 0.05 mm Schritten 
Rückflächen-Torizität: 0.30 bis 1.80 mm in 0.05 mm Schritten

Weicher Rand
J 0.0 (Standardrandkurve) 
- 0.10  bis + 1.0 in   0.5 mm

Dioptrie
-40.00 bis +40.00 in 0.25 Schritten 
Alle Achsen  - 0.50 bis - 6.00 in 0.25 Schritten 

Tragen + Pflege

Tragezeiten tägliches oder gelegentliches Tragen möglich

Tauschintervall 6 Monate

Umgang Ziehen Sie hierfür bitte die Anpassbroschüre zu Rate

Linsenpflege

Verpackung Individueller flacher Behälter

Technische Informationen

Die daraus resultierende innovative "EyeBrid-inside" 

Technologie ermöglicht die Bildung einer polymeren 

Naht zwischen beiden Materialien. Sowohl das Silikon-
hydrogel als auch das formstabile Material werden 

von Contamac produziert, das Zusammenfügen 

beider Materialien wird mittels "EyeBrid-inside" durch 

ein patentiertes bindendes Material erreicht.

Warum Elements Hybrid?

ESiH+UV-Blocker
Zentrale Zone: Roflufocon D (blau)
Weicher Rand: Filcon V3 (farblos)

Peroxidlösung oder Kombilösung für weiche Linsen;
Reinigungsmittel für weiche Linsen nach Entfernung;
Proteinentferner für weiche Linsen (wöchentlich)

Silikonhydrogel Hybrid Linsen zum 
täglichen Tragen für alle Arten 
von Ametropie
Elements Hybrid ist die neuste Generation von 
Kontaktlinsen zum täglichen Tragen. Die Linse 
besteht aus einer zentralen formstabilen Zone mit 
hohem DK Wert und einem weichen Rand aus 
Silikonhydrogel .

Alle Astigmatismen, die auch mit 
einer formstabilen Kontaktlinse 
versorgt werden könnten



- einer fornmstabilen zentralen Zone für einen
exzellenten Visus

- einem weichen Rand für optimalen Tragekomfort
und zur einfachen Anpassung

Die Anpassung des weichen Randes:
• ist völlig unabhängig von der formstabilen Zone
• hat keinerlei Einfluss auf den Visus
Der weiche Rand soll perfekt an die Bindehaut 
angepasst werden.

Silikon-
hydrogel
Weicher 
Rand Durchmesser

14.90 mm

Zentrale Zone
Durchmesser

8.50 mm RGP zentrale
Zone Dk 100

RGP Zentrum =
exzellenter
Visus

Weicher Rand = 
einfache Anpassung 
und Komfort

Anpassung bei regulärer Hornhaut

A Bestellen Sie die erste Linse wie folgt:

ØT = 14.90 mm (Standard)
J = 0.0 (Standardrandkurve)
R = flachster Hornhautradius
Dpt.  = Brillenrefraktion unter Berücksichtigung des HSA

 B Sitzbeurteilung

1.Visus
Wenn der Visus nicht zufriedenstellend ist, machen Sie eine
sphärische Überrefraktion, um den endgültigen Wert der
Linse zu bestimmen.

2.Untersuchung mit der Spaltlampe
Wie bei einer weichen Linse besteht die Sitzbeurteilung aus
den folgenden Kriterien:

1. Zentrierung 2. Beweglichkeit 3. Fluorescein nach Abnahme
der Linse

Optimale Anpassung:

Zentrierung Beweglichkeit

Die Linse
überbrückt
die kom-
plette
Hornhaut

Wie bei einer 
weichen Linse
(ca. 0.25 mm
bei jedem
Blinzeln)

Falls die Linse nicht richtig zentriert oder die Bewegung nicht 
ausreicht, müssen Sie den weichen Rand der Linse verändern.

+ 1.0 (sehr flacher Rand)
+ 0.5 (flacher Rand)
0.0 (Standardrandkurve)

- 0.5 (steiler Rand) 

3. Überprüfung der Linse
Wenn Sie mit der Anpassung und dem Visus zufrieden sind, 
vereinbaren Sie einen Kontrolltermin nach einem Monat.

Reguläre Hornhaut

8.10 @ 10 x 7.50 mm
- 1.00 / - 3.50 x 10

Anpassleitfaden

Konzept: ein modifizierbarer Rand 
Elements Hybrid besteht aus:

1

Elements Hybrid:
J 0.00/8.10/14.90/

-1.00Dpt.



2 Anpassung bei irregulärer Hornhaut

A Bestellen Sie die erste Linse wie folgt:

Bei Keratokonus im Anfangsstadium verfahren Sie 
bitte wie in Kapitel  1  Schritt  A  : Bestellen Sie die erste 
Linse wie folgt

1. Bestimmen Sie die Basiskurve & die benötigte Stärke
Für stark irreguläre Hornhäute ist die Nutzung eines form-
stabilen Anpasssatzes im Durchmesser ≤ 9.00 empfehlens-
wert, um den richtigen Radius zu bestimmen.
Grundsätze:
•

•

Bestimmen Sie die Basiskurve: R = RRGP

(Basiskurve der verwendeten Anpasslinse).
Bestimmen Sie die benötigte Stärke: 
Dpt. = DptRGP + Überrefraktion

2. Bestellen Sie die Elements Hybrid  wie folgt:
ØT = 14.90 mm (Standard)
J = 0.0 (Standardrandkurve)
R = Radius der Anpasslinse
Dpt. = Brillenrefraktion unter Berücksichtigung des HSA oder
Überrefraktion über die Anpasslinse unter Berücksichtigung
des HSA
 B Sitzbeurteilung

Bitte verfahren Sie wie in Kapitel  1   Schritt  B 
Bei pathologischen Hornhäuten muss die Anpassung mit 
großmolekularem Fluorescein kontrolliert werden. 
Fluoresceinbild einer idealen Anpassung:

Wenig oder kein Fluorescein im Zentrum & ein Fluorescein-
ring von 1-2 mm an der Verbindung beider Materialien.

Keratokonus im frühen Stadium

7.80 bei100 x 7.35 mm 
-3.00 / - 3.00 x 105

Elements Hybrid: 
J 0.0 / 7.80 / 14.90 / 

-3.00Dpt.

Keratokonus im fortgeschrittenen Stadium

6.30 bei 25 x 5.50 mm
- 7.00 / - 5.25 x 30 

Optimale Anpasslinse:
6.20 / 8.50 / -8.25Dpt. 

Elements Hybrid: 
J0.0 / 6.20 / 

14.90 /-8.25Dpt.

Umstellung von "Huckepack"

7.40 bei 152 x 6.22 mm
- 4.00 / - 7.50 x 155

Weichlinse: 14.00 / 8.60 / - 0.50 Dpt. 
Formstabile Linse : 7.20 / 9.50 / 

-4.50Dpt.
Elements Hybrid:

J 0.0 7.20 / 14.90 -5.00Dpt.

Ideales Fluoresceinbild

Zu flach

Wählen Sie die 
Basiskurve um 0.10mm 
steiler und verändern 

Sie die Stärke um -0.50

Optimale Basiskurve

Zu steil

Wählen Sie die 
Basiskurve um 0.10mm 
flacher und verändern 

Sie die Stärke um +0.50

Großmolekulares Fluorescein
No7 empfiehlt die exkulsive Nutzung von SoftGlo, 
großmolekulares Fluorescein für weiche Linsen. 
Bitte benutzen Sie kein Fluorescein für 
formstabile Linsen, da die Hybridlinsen 
beschädigt werden könnten.



No7 Contact Lenses
+49 (0) 6081 / 44 88 355
info@no7-contact-lenses.de 
www.no7-contact-lenses.de

Multifokal

Fernzone 
Stabilisierte zentrale Zone

Zwischenbereich 
Progressive Zone

Nahbereich 
stabilisierte periphere Zone

Linsenrand

N Linse (Nähe)

Welche Kontaktlinsenträger sind geeignet? 

 Indikationen

Bestellen Sie die erste Linse wie folgt: 
D = 14.90 (Standard) 
J = 0.0 (Standardrandkurve) 
• R = flachster Hornhautradius

Dioptrien = 
1. Bestimmen Sie die schwächste Fernkorrektur
2. Bestimmen Sie das dominante Auge für die Ferne
3. Bestimmen Sie die Elements Hybrid Addition

= minimale Brillenaddition + 1 Dpt.
• Beurteilen Sie den Sitz der Linsen wie bei Einstärkenlinsen.
• Vermeiden Sie eine Veränderung der Stärke innerhalb der

ersten zwei Tragewochen.
• Wenn der Visus nach zwei Wochen immer noch nicht

zufriedenstellend ist, optimieren Sie wie folgt:

Beurteilen Sie den Visus binokular mit D und N Linse

Fernvisus
nicht zufriedenstellend

Verändern 
 Sie die  

Ferne um 
-0.25 Dpt. in
der D Linse

Reduzieren 
Sie die Add. 
um 0.50 Dpt.

in der 
D Linse

Nahvisus
nicht zufriedenstellend

Prüfen Sie den Nahvisus

Erfolgreiche Anpassung

Prüfen Sie den Fernvisus

Rechtes Auge

7.46@170 7.25@80
-4.00/-1.25x170  VA 6/5 
Minimale Add. +0.75 
Dominantes Auge für die Ferne

Angepasste Linse
Elements Hybrid Multifokal 
J0.0/7.45/14.90/-3.75 
Add. +1.75  D-Design 

Linkes Auge
7.45@160  7.26@70 
-4.50/-1.50x160 VA 6/5
Minimale Add. +0.75

Angepasste Linse
Elements Hybrid Multifokal 
J0.0/7.45/14.90/-4.25 
 Add. +1.75 N-Design

Multifokalanpassung, Patientenalter: 52, Sekretärin

Zwei multifokale Designs : D & N

D Linse (Distanz)

Anpassleitfaden

3

Nahbereich 
Stabilisierte zentrale Zone

Zwischenbereich 
Progressive Zone

Fernzone 
stabilisierte periphere Zone
Linsenrand

Verändern 
 Sie die  

Ferne um 
+0.25 Dpt. in
der N Linse

Erhöhen 
Sie die Add. 
um 0.50 Dpt.

in der 
N Linse

Elements Hybrid ist eine echte Alternative für:
• Presbyope Träger formstabiler Linsen, die Probleme mit
Tragekomfort, Zentrierung oder Stabilisierung der Linse haben

• Presbyopie mit Astigmatissmen, die auch mit einer form-                       
  stabilen Kontaktlinse versorgt werden könnten
• Presbyopie mit hoher Ametropie
• Presbyopie mit nicht standardmäßigen Parametern

Zwei multifokale Designs: D & N




